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typ radio 4 s radiovym prenosom udajov

Elektronické pomerové rozdelovace tepla firmy TECHEM typu radio 4 si moderné dvojsnimacové meracie
zariadenia s mimoriadne citlivymi snimacmi na zaznamenavanie spotreby na vykurovacom telese na zaklade
merania teploty vykurovacieho telesa a teploty okolitého vzduchu, ¢o zabezpecuje maximalnu presnost
merania spotreby tepla a nasledne objektivne a spravodlivé rozpogitavanie nakladov na vykurovanie.

Tieto pristroje su nastupcami pristrojov data Ill. Maju vykonnej$i procesor a radiovy ¢ip
najnovsej generacie, ako aj novy spdsob osadenia mechanickej plomby — bezpecnejsi
voci pripadnej manipulacii, resp. neopravnenej demontazi.

Na dosiahnutie ¢o najpresnejSieho merania teploty vykurovacieho telesa su pristroje
uchytene na radiatore v hlinikovej liste. Montazna poloha pristroja na vykurovacom
telese je v sulade s normou STN EN 834. Pomerové rozdelovace tepla radio 4 maju  m

vlastny zdroj energie — litiovu batériu s garantovanou Zivotnostou 10 rokov plus rezerva. h

Pristroje su zabezpedené proti neopravnenej manipulacii elektronickou a mechanickou ES
plombou. Bez poruSenia plomby nie je moZné pomerovy rozdeloval tepla

z vykurovacieho telesa demontovat. V pripade poskodenia plomby, resp. pristroja
uzivatelom, je tento stav zaregistrovany mikroprocesorom a odvysielany v podobe
chybového hldsenia. Odstranenie chybového hlasenia servisnym technikom TECHEMu

je platena sluzba.

Pomerové rozdelovace tepla radio 4 ponukaju komfortné rieSenie uzivatelom bytu - pri
odpoCte udajov o spotrebe nemusia byt pritomni, pretoZe pristroje su vybavené e
integrovanym radiovym modulom, ktory vysiela zakédované spotreby. Odpocty vykonava tee hery
povereny pracovnik firmy TECHEM tak, Zze hodnoty namerané jednotlivymi pristrojmi ,__;] ;
zosnima dialkovym snimacom spred objektu alebo zo spolo¢nych priestorov domu. - :
Udaje o spotrebe sa automaticky prenasaju do spracovatelského programu spolo&nosti
TECHEM, €im je vyluceny vplyv ludského faktora.

UZivatel bytu dostane prehladné rozpocitanie a odéitani hodnotu uvedenu vo vylétovani si moze porovnat
s hodnotou zobrazujucou sa na €itatelnom displeji pristroja po¢as celého nasledujtceho roka.

Hodnoty, ktoré sa zobrazuji na displeji:
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Na zabezpecenie spravnej funkcie pomerovych rozdelovatov tepla je dolezité, aby sa pred pristrojmi
nenachadzali Ziadne prekazky (napr. nabytok alebo hruby zaves pred vykurovacim telesom, prip. susenie
bielizne na vykurovacom telese). Obnovou nateru radiatora sa nesmie pristroj v¢itane teplovodivej hlinikovej
dostiCky zatriet farbou. Pri vymene vykurovacieho telesa odpori¢ame kontaktovat spravcu domu alebo
predsedu spoloCenstva za (Celom zabezpecenia odbornej prekladky pristroja (odplombovanie,
preprogramovanie a preloZzenie na novy radiator) servisnym technikom firmy TECHEM. Tato sluzba je
platena.



Pomerové rozdelovace tepla sluZia len na meranie a vyhodnotenie spotreby tepla a nemdézu spotrebu tepla
ovplyvnit, ani nemaju vplyv na teplotu radiatora alebo miestnosti. Usporu spotreby tepla mézete dosiahnut
spravnou regulaciou vykurovania, najma pouZzitim termostatickych hlavic na vykurovacich telesach.

Pre pripad, Zze by mohlo v hortcich letnych mesiacoch dojst k prehriatiu vykurovacieho telesa, je pristroj
naprogramovany na tzv. letny a zimny rezim. V praxi to znamena, Ze v lete nenabiehaju ziadne jednotky
spotreby.

Pomerové rozdefovace tepla su elektrozariadenia obsahujuce batériu, preto po uplynuti Zivotnosti
nepatria do bezneho odpadu, ale len do zbernych nadob pre elektrozariadenia. Pri vymene pristrojov
nasa spolognost' zabezpecuje zber starych pristrojov a ich ekologicku likvidaciu.

NasSa spoloc¢nost prispieva k ochrane zivotného prostredia. Je =zapojena do systému zberu
a zhodnocovania odpadov z obalov, elektrozariadeni a prenosnych batérii prostrednictvom opravnenej
organizacie.

Blizsie informacie sa dozviete tu: http://www.naturelektro.sk/fag/informovanie-spotrebitela/

HOSPODARNEJSIE ZAOBCHADZANIE S TEPELNOU ENERGIOU A VODOU

7 tipov ako moézete Setrit’ energiou

3 Ked zatiahnete po zotmeni zavesy a zaclony, nechajte vykurovacie telesa volne pristupné. Dlhe
zavesy, zaclony a nabytky, ktoré sa nachadzaju pred vykurovacimi telesami, zabrafuju odovzdavaniu
tepla do miestnosti. Nasledok: zvySenie spotreby energie o 10% az 20%.

2. Vetrajte pravidelne, kratko, intenzivne pri dokoran otvorenych oknach (idealne 5 — 10 minutovy
prievan). Spotrebovany vzduch sa rychlejSie vymeni za Cerstvy, ktory sa [ahSie zohreje. Pri vetrani
uzavrite termoregulacény ventil. Pri dlhom vetrani neustale unika teply vzduch, termoregulaény ventil sa
naplno otvori, ¢o ma za nasledok velky unik tepla a zvySenu spotrebu energie. Slabé miesta pre
tepelné straty su okna a dvere, preto utesnite vietky Skary.

3. Spravnym pouZzivanim termoregulaénych ventilov mbézete usetrit roéne 20% az 30% tepelnej energie.
Pamatajte, Ze kazdy znizeny stupen teploty v miestnosti uSetri cca 6% vykurovacich nakladov.

4. Nesuste bielizenn na vykurovacich telesach, pretoze pdsobi ako izolacia. Teplota v miestnosti klesne,
otvori sa termoregulaény ventil a spotrebujete viac energie na vykurovanie,

Pitna voda je vzacna a dnes aj draha. Kvapkajuci vodovod spotrebuje az 10 | vody za deri.

Kupel vo vani je trikrat drahsi, ako Sestminutoveé sprchovanie. Vo vlastnom zaujme sledujte pravidelne
spotrebu teplej aj studenej vody.
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